Photovoltaik Aufstanderungsdreieck

M10

ca. 7cm Abstand

yan oben/unten

A\

Bohren Sie mittig mit einem geeigneten Bohrer oben und unten ein Loch in die Aufstanderungsdreicke (A) fiir eine M10
Schraube. Fir die meisten Solarmodule und Ausrichtung eignet sich ein Abstand von ca. 7cm.

Flhren Sie fir jeweils ein Aufstanderungs-
dreieck (A) eine M10 Schraube in die untere
Nut der Montageprofile (B) ein.

Achtung: Die Nut des Montageprofils (B) ist
oben bzw. unten anders geformt.
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Photovoltaik Aufstanderungsdreieck

Stecken Sie das Gewinde der M10er Schrauben durch die zuvor gebohrten Locher in den Aufstanderungsdreicken (A).
Schrauben Sie mit geeignetem Drehmoment die M10er Muttern auf und verbinden so die Montageprofile (B) fest mit
den Aufstinderungsdreicken (A). Vor dem endgiltigen Festziehen lassen die Profile (B) sich in der Waagerechten

verschieben und so mittig ausrichten.

Inbusschraube“

Modukem*

Nutenstein &

Bereiten Sie die Modulklemmen (C) wie abgebildet vor.
Schieben Sie diese an den Ecken bzw. an passender Position
des Montageprofils (B) ein.
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Schieben Sie das Solarmodul unter die nur leicht angeschraubten Modulklemmen (C) und ziehen Sie gleichméRig die
Schrauben der Modulklemmen (C) mit geeignetem drehmoment fest, so dass die Klemmen den Rahmen des

Solarmodul gegen das Montageprofil (B) pressen. Bevor die Modulklemmen (C) komplett festgezogen werden, kann
das Solrarmodul in der Horizontalen gerade ausgerichtet werden.
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